


红外光电产品及行业解决方案提供商

地址：深圳市龙华新区清祥路清湖科技园 C 栋 13 楼

服务热线：0755-86518800 网址：www.huaruicom.com

技术参数

名称 200 万高清激光高速球

型号 HRC-P6200Z36L4B

成像器件

成像器件 200 万像素 1/3" 逐行扫描 CMOS 传感器

图像分辨率 1920*1080

最低照度 0.1Lux（彩色模式） ；0.01Lux（黑白模式）0 Lux（红外灯开启）

日夜切换 ICR 机械式双滤光片切换，外部控制

日夜模式 自动 ICR 滤光片彩转黑

镜头焦距 4.7mm -94mm

光学倍率 20

光圈 F1.6-F2.8

透雾 支持光学透雾

聚焦 自动/半自动/手动

3D 降噪 支持

白平衡 自动、室内、室外、钠灯模式、手动

信噪比 ≥50dB

照明器件 红外灯

功能

水平旋转范围 0-360°

垂直旋转范围 0-90°

水平旋转速度 0-280°/s

垂直旋转速度 0-120°/s

预制位数量 220 个

巡视组数量 4 组(16 点独立编辑停留位与停留时间、巡航速度，同步支持 PATTERN）

看守模式 360 扫描/两点扫描/预置位巡视/

预置位停留时间 1 ～ 60 秒（可编辑）

视频压缩 H.264/M-JPEG

音频压缩 G711，PCM

视频输出接口 RJ45 10/100M 自适应以太网口

报警输入 1 路输入/1 路输出（报警联动）

红外灯 角度可变激光红外灯：相当于近灯=42MIL 8 颗 远灯=42MIL 8 颗

网络协议
TCP/IP，HTTP， NTP，IGMP， DHCP，UDP，SMTP，RTP，RTSP，ARP DDNS，DNS，

PPPoE，P2P，

供电 DC 12V 4A 电源

功耗 <25W

动态范围 83.5dB

温度控制 程序控制，自动恒温

工作环境 室内(0ºC～+40ºC) 室外(-40℃～+60℃)

重量 3.8KG（净重），7.4KG（毛重）

支架选择 壁装/ 吊装


