
多传感器智能预警监控云台一体化监控摄像机

HRC-P6600Z60T150L25

产品概述

HRC-P6600Z60T150L25 多传感器智能预警监控云台一体化摄像机采用一体化高度集成设计，集成室外高速智能云台、

300 万像素超低照度星光级高清网络摄像机、结合高性能军工级热成像组件 24 小时进行图像处理和测温运算，可进行昼夜

远距离连续监控，可以实现 8-12KM 以上昼夜全天候视频监控。

产品特点

1. 可见光成像、热成像一体化产品；可见光、远红外热感应双通道成像输出，昼夜互补，24 小时不间断监控。

2. 云台角度回传可以通过网络或者 RS422 输出，系统可结合 GIS 系统二次开发目标场景定位功能，定位精度 0.01 度；2
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红外光电产品及行业解决方案提供商

地址：深圳市龙华新区清祥路清湖科技园 C 栋 13 楼

服务热线：0755-86518800 网址：www.huaruicom.com

产品参数

名称 多传感器智能预警监控云台一体化摄像机

型号 HRC-P6600Z62T150L25

可见光

成像器

件

成像器件 高清 200 万像素、1/2” CMOS

分辨率 1920*1080，可向下调整

镜头焦距 16.7-1000mm

光学倍率 60

最小物距 5m

光圈 F3.5-F16

透雾、聚焦 支持光学透雾、自动聚焦

激光器

件

照明器件 近红外半导体激光器件

激光镜头 HL 镩 光0 头

光圈

16

网光o

�°�U� �° �v�-c

F3�

mm
激光镜

F3$F 5网聚 头焦半

5m5m最小物 5m

�¬ �° �˜

�^

透雾

HL

�˜£ �� ��, �� ���¯ �¢ �•• �2

� �° �u•

F3.

网

激光֝ 激光֐

照明器䀀、

HL蹆

半镩、整눀光镜头
HL 透雾

调焀光器搀
光圈

�Ž´Ð �� ��° �vo•

HL

清-务 05网0务࠸网0务ࡈ䀀m整
激光镜 像눀

F3☠清mFᜀm

�� �6� ������ �4

��

��, � �S

� �9�S �� �� �C@U �0

镜头焦䀀半云鸀 16半

光学倍半ꠀ

�%

透雾

�Ž �2

透雾

清3���

�¬ �° �˜ �¦ˆ �«

�˜§ �� �%» �° �u• �� �q€d��	à

光圈

16٘5网0

动-
激光

16 透雾਀光镜

透됀6开

镜头焦、

HL

m

m0Ѱ愨

动
m

光学倍、

5m

Ұࢬ�� ୵销Ұ ଱㄀�---��0镩踀踀


